Spita

Historie
prumyslového
predmesti Brna

Pfedmesti Brna nazyvané Cejl zacalo
vznikat uz na prelomu 12. a 13. stoleti.
Slo o domy sefazené po obou stranach
cesty smerujici od méstskych hradeb

s Méeninskou branou a tzv. Brankou az

k brodu pres feku Svitavu v Zabrdovi-
cich. Postupné se jako Dolni Cejl roz-
ristalo az k Pradlackeé ulici, na vychode
k Radlasu a jizni hranici tvofil Svitavsky
nahon.

Charakter oblasti proménil zacatek
vystavby prvnich tovaren a kaznice

v 70. letech 18. stoleti. Postupné ho do-
tvorily také ¢inzovni domy pro ubytovani
délniku. Ve stejné dobé zacal okolo ny-
nejSi Bratislavské a Francouzskeé ulice
vznikat | Horni Cejl. Tamni zastavba byla
tvorena malymi délnickymi domky se
zahradkami. Oblast si dodnes tento raz
velkoméstskych délnickych predmeésti
zachovava.

Do poloviny 19. stoleti bylo na uzemi
Cejlu sedm tovaren, chudobinec, opat-
rovna, zemsky soud a robotarna. Vlivem

vystavby dalsich tovaren byla oblast na-
tolik zahustena, ze se stavélo i ve dvo-
rech jednotlivych bloku. Kvuli zeleznicni
trati do Ceské Trebové byly navic dlou-
hé parcely az ke Svitavskému nahonu
zastavény prumyslovymi stavbami.

V roce 1930 v jihovychodni ¢asti Dolniho
Cejlu pribyla misto rozlehlé zahrady

| teplarna, ktera se pozdéji rozrostla

na ukor vétsiny dlouhych domovnich
parcel. Tak vznikl zakladni obrys dnes
fe$eného Uzemi Spitalky.

Prvni teplarna
v Ceskoslovensku

Brno bylo na poc¢atku 20. stoleti vyznam-
nym stfediskem textilniho pramyslu

a vyslouzilo si dokonce prezdivku morav-
sky Manchester. Tovarny tehdy spotre-
bovavaly velké mnozstvi elektriny a tepla
v podobé pary. Kdyz se prukopnik ces-
ké energetiky a profesor na brnénské
technice Vladimir List vratil v roce 1923
z New Yorku, byl prekvapen, Zze na Cejlu,
Radlasu a Dornychu je oproti americ-
kému velkoméstu spotreba pary na Ki-
lometr ctverecni vetsi. Protoze energie
ale ani tak nedostacovala a nektere tex-
tilky uvazovaly o vystavbe elektraren

vlastnich, prisel s efektivnéjsim reSenim
- vystaveét v Brné teplarnu s kombinova-
nou vyrobou tepla a elektfiny.

Stavba teplarny zacala v roce 1929 a tr-
vala pouhych dvacet mésicu. Na svou
dobu to byl technicky ojedinéely projekt,
kdy navic musela byt cela stavba kvu-

i nevhodnému podlozi zalozena na
pilotach.

Prvni ceskoslovenska teplarna zacala
dodavat paru 4. prosince 1930. Pivodné
slouzila k dodavce pary do okolnich to-
varen, postupne ale zacal pocet odbera-
teld nardstat — véetné obytnych budoy,
uradu, dalSich podnikd, nemocnice i no-
vych ¢asti mésta. V dusledku tak bylo
mozné odstavit na sedm desitek kouri-
cich kominu, coz vyznamné prispélo ke
zlepseni ovzdusi ve méste.

Dnes je cast arealu nevyuzivana a je pfri-
pravena na dalSi rozvoj, ktery nac¢rtnou
budouci vysledky souteze. Zbyvajici
cast arealu budou teplarny dale vyuzivat
- tzv. kriticka infrastruktura je nezbytna
pro zajisténi energetickych naroku statu
a neni mozné do ni zasahovat.





