OBVODOVE LINIE BUDOV - RELATIVNI VYSKA (m)

Vysky zastavby

Navrh nového UP pfichazi se srozumitelnymi a jedno-
znacnymi predpisy . Tyto
tzv. prostorove regulativy definuji jak

(napf. kompaktni, volna nebo arealova), tak

Dosavadni UP prostorovou regulaci nema, namisto toho
pocita s tzv. indexem podlazni plochy, ktery stanovuje ma-
ximalni pripustnou intenzitu vyuziti uzemi. Vypocet inde-
XU pro budouci vystavbu je ale pro laiky nesrozumitelny
a tezko predvidatelny. Nove navrhovana prostorova regu-
lace je tak oproti dosavadnimu UP zasadnim zjednoduse-
nim a zkvalithenim.
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Co vidite na mape?

Podkladem pro Upravu navrhu UP je mapa stavajiciho vys-
koveho usporadani zastavby. Na podkladu stinovaneho
reliefu terenu je znazornena skutecna vyska budov po
uroven fimsy nebo atiky (tzn. bez stfechy). Mapa muze
byt zaroven vybornou pomuckou pro rozhodovani podle
dosavadniho UP.

Sumavska — trojice budov, které se svoji vyskou pfesahu- Ulice Panska — zastavba v historickém jadru mésta
i po rekonstrukci 66 m fadi mezi nejvy$si budovy Brna Zdroj. TopGis, s.r. 0. vroce 2019, uprava Kancelar architekta mésta Brna





