Architektonické soutéze jsou efektivnim zpu-
sobem, jak mésto ziskava ruzna reseni jednoho
problému, ze kterych vybere to nejkvalitné;jsi.
Cilem urbanisticko-architektonické soutéze na
dostavbu a upravu nameésti Miru tak bylo najit
to nejlepsi reseni pro Masarykovu ¢étvrt, Kravi
vyuziti pri zachovani charakteru centra vilové
ctvrti. Mantinely jednotlivym navrhim vyme-
zovalo soutézni zadani, které vzniklo na zakladé
dohody hlavnich aktéru - mj. mésta Brna, mést-
ské casti Brno-stred, odbornikii nebo uzivatelu
sousednich objektu - i nazoru verejnosti.

Zasadni krok, bez kterého by jakykoliv pokus
o kvalitativni zménu namésti postradal smysil, je
demolice obchodu. Na ni se mésto Brno dohodlo
s majiteli Brnénky, potrebna je i sména pozem-
kU a nasledné prestehovani obchodu do nového
polyfunkéniho domu. Mésto tak ziska volny pro-

Priprava uzemi

Zadani souteze

vystava navrhu urbanisticko-architektonické soutéze

stor pro realizaci nameésti a obchod na namesti
Miru zustane. Z méstského pozemku pro poly-
funkéni dim bude vynata cca 1/5, ktera bude
patrit firmeé Brnénka.

Polyfunkéni dim

Dulezitym ukolem soutézicich bylo navrhnout po-
ly funkéni dum s centrem volného ¢asu, obchody,
sluzbami a byty.

VV centru volného casu bude viceucelovy sal pro
300 sedicich, vhodny pro sportovni i kulturni akce.
Dale velka a mala klubovna pro ¢innost spolkd,
cviceni, edukacni nebo tvorivé aktivity déti | do-
spelych. Zadani soucasne pozadovalo v navrzich
minimalné 1000 m? velkou zahradu. Napln centra
vychazi z projektu rekonstrukce stavajicich objek-
td a vyuziti zahrady zamitnutych v participativnim
rozpoctu mesta Brna.

Doprava

Druhou funkci domu bude komercni vybavenost
a sluzby. Samoobsluha Brnenka dostane o 15 %
vice prostoru, ne ale v rozsahu supermarketu.
Vznikne také prostor pro vybavenost o velikos-
ti 800 m?, ktery lze Clenit dle aktualni poptavky.
Muaze jit o restauraci, kavarnu, papirnictvi, lékare,
trafiku, pobocku banky aj.

Soucasti polyfunkéniho domu budou byty. Zadani
pocitalo s 35-45 mestskymi byty navrzenymi jako
socialni — pro mladé rodiny, seniory, samozivitele
a télesné postizené. DalSich 15 bytu bude v ma-
jetku Brnénky. Byty jsou pozadavkem meésta Brna
a je to funkce, kterd ma na namesti Miru své mis-
to. Parkovani pro vsechny uzivatele polyfunkc¢ni-
ho domu, véetné navstevniku obchodu a sluzeb,
bude v podzemnich garazich.

Pfiprava uzemi pro nové namesti a vystavbu pocita s nekolika zasadnimi akcemi. Brnénka bude
zbourana a presune se do nove vzniklého objektu. Stavajici budovy v byvalém vojenském arealu
bylo podle zadani soutéze mozné ponechat, prestavet, nebo zborit. Objekt plynové stanice bude
presunut do nové budovy, nebo pod zem.
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Regulace

\/ prizemi nove budovy budou prostory pro obchody a sluzby s vylohami orientovanymi do namesti.
Jeji vysSka bude zhruba totozna s blizkymi skolami, tj. cca 16 m pod rimsu, aby nekonkurovala
dominante kostela. Nad tuto hranicilze postavit jesté jedno ustoupené patro nebo sedlovou stfechu.
Také se ale nemuze drzet jen pfi zemi, aby nepusobila jako diskontni prodejna obchodnich fetézcu.
Smérem od nameésti ma mit budova charakter domu v zeleni. Podporena bude pohledova osa na
kostel z ulice Udolni.

Dopravni feseni pocitalo s umistenim tramvajoveé trati dle proverovaci studie Odboru dopravy MMB
(na grafice). Vitézny navrh vSak prisel s reSenim tramvajové smycky po obvodu nového namésti
Miru, které podle odborné poroty elegantné napravuje souc¢asny dopravné velmi komplikovany stav
v uzemi. Silnice vedouci na osu kostela bude naprimena, zklidnéni dopravy bude zajistéeno napriklad
prahy, prednosti v jizde, nebo zuzenim. Z nameésti se nestane parkovisté, parkovani bude tradi¢née
lemovat komunikace. Vjezd a vyjezd z polyfunk&niho domu bude orientovan do ulice Udolni, aby
novi rezidenti nezajizdéli do ulice Lerchova. Zasobovani Brneénky bude z ulice Lerchova. Celé uzemi
bude prostupné pro pési.
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Zelen

Nejméne 30 % plochy pozemku musi byt ozeleneno. Jde o zelen v rostlém terénu, vyjimecnée
na strese prizemni ¢asti budovy, ale jen za podminky, ze pujde o intenzivné ozelenénou strechu
s takovou mocnosti zeminy, ktera umozni vysadbu keru a mensich stromu. V zadani soutéze jsme
pozadovali navrhnout zelen ve spojeni s hospodarenim s destovou vodou tak, aby destova voda
neodtekla do kanalizace, ale aby vylepsila podminky pro rust zelené.





